CHEMINEES A ETHANOL

Tendance Zen
COLLECTION 2010

Conforme a la Norme NF D35-386
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Installation murale Toutes nos cheminées sont équipées Installation murale
d'un foyer en inox. Z ) p . ;y 7

Effet panoramique garanti pour cette cheminée
grand spectacle.

Puissance : 3 100 W convenant pour une piece de 20 m?

minimum.
Coloris : Facade Rubis - Réflecteur Anthracite.
Autres coloris sur demande. o

Foyer 100% ouvert pour une utilisation
murale permettant une visibilité totale.

Puissance : 3 100 W convenant pour une piece
de 20 m? minimum.
Coloris : Blanc perle - Réflecteur Anthracite:
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Installation murale Installation au sol

Design épuré et rayonnement optimum

Puissance : 3 100 W convenant pour une piece
de 20 m? minimum.
Coloris : Habillage Gris Métallisé - Réflecteur
Anthracite.

Cheminée grand volume pour un grand confort. Grand classique pour une présentation traditionnelle.

Puissance : 3 700 W convenant pour une piece de 25 m?. Puissance : 3 700 W convenant pour une piece de 25 m2
Coloris : Facade et corps Blanc - Réflecteur Anthracite. Coloris : Facade et corps Gris Métallisé - Réflecteur Anthracite.




INFORMATIONS SUR LES EXIGENCES
DE LA NORME NF D35-386

Cette norme, applicable depuis aolt 2009, précise les exigences
minimales de sécurité pour les cheminées fonctionnant a I'éthanol.

- Qualité de la combustion.

- Controle de loxyde de carbone et du gaz carbonique de
Fambiance avec arrét automatique du brileur en cas danomalie.
- Recharge de combustible impossible cheminée en marche.

- Rallumage impossible si le briileur est a température supérieure
a 60°C.

- Sécurité intégrée anti-débordement d'éthanol.

- Réservoir de capacité maximum : 2,25 litres pour une flambée
d'une durée de 3 heures maximum (contréle électronique).

- Puissance maximum : 4 650 W.

Le Laboratoire National d’Essais (LNE) de Trappes a délivré le
25 mars 2010 un certificat de conformité totale pour nos brileurs.

MISE EN PLACE ET MISE EN SERVICE

= Sans conduit d’évacuation de fumée, mise en place facile,
nos cheminées a éthanol vous apporteront :

- Un allumage en quelques secondes

- Une ambiance conviviale

- Une chaleur douce et homogene

- Une sécurité totale
m Utilisant une énergie renouvelable (éthanol), sans entretien,
sans cendre, sans fumée.

Noy cheminées sont faitey powr vous.

OPTIONS POUR LES CHEMINEES
BARRE GALETS ET BUCHES VITRE
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iLac

Zone d’Activités Champs Albert

Allée Eugeéne Rolland
79260 LA CRECHE

Tél. : 05 49 05 22 47
Fax : 05 49 05 79 65

e-mail : contact@atilac.fr
RCS Niort : 411 283 971
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